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Delta-Q IC-Serie 
 

 

Die IC-Serie umfasst kompakte, flexible und benutzerfreundliche Industrieladegeräte, die Blei-Säure- (nass, AGM, Gel) und Lithium-

Akkupacks optimal laden, um die beste Leistung für die vorgesehene Anwendung zu bieten. 

 

 

Anwendungsbereiche 
 

 

 

 

  

 

Hubtechnik 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Marine 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

IC650 
 

Ausgangsspannung 24 - 36 - 48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 650 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

IC900 
 

Ausgangsspannung 24 - 36 - 48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 900 - 900 - 960 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

IC1200 
 

Ausgangsspannung 24 - 36 - 48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 1200 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
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Delta-Q ICL-Serie 
 

 

Die ICL-Serie umfasst zuverlässige, kompakte, robuste Ladegeräte in Automobilqualität, die zum Laden von 9S- bis 

34S-Lithiumbatteriepacks optimiert sind und so die Batterielebensdauer und Anwendungsleistung optimieren. 

 

 

Anwendungsbereiche 

 

 

 

 

  

 

Hubtechnik 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Garten-/Landschaftsbau 

 

Leichte elektische 

Straßenfahrzeuge 

 

ICL900 
 

Ausgangsspannung 57 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 900 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

ICL1200 
 

Ausgangsspannung 57 - 85 - 120 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 1200 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

ICL1500 
 

Ausgangsspannung 58 - 85 - 120 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 1500 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 
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Delta-Q RC-Serie 
 

 

Die RC-Serie ist eine kompakte, IP66-versiegelte, leichte, flexible und zuverlässige Ladelösung für alle Blei-Säure- und 

Lithiumbatterien. 

 

 

Anwendungsbereiche 

 

 

 

 

  

 

Hubtechnik 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Elektrische Golffahrzeuge 

 

E-Mobilität 

 

RC900 
 

Ausgangsspannung 36 - 48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 900 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

RC1000 
 

Ausgangsspannung 24 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 1000 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

RC1200 
 

Ausgangsspannung 36 - 48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 1200 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 
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Delta-Q RQ-Serie 
 

 

Die RQ-Serie ist ein hochwertiges, kompaktes und vollständig versiegeltes Ladegerät, das die Qualitätserwartungen und das 

Kundenerlebnis auf dem Markt für Batterieladegeräte mit geringem Stromverbrauch neu definiert. 

 

 

Anwendungsbereiche 

 

 

 

 

  

 

Hubtechnik 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Garten-/Landschaftsbau 

 

Leichte elektische 

Straßenfahrzeuge 

 

RQ350 
 

Ausgangsspannung 12 - 24 - 36 - 48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 220 - 350 - 350 - 350 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 

 

RQ700 
 

Ausgangsspannung 24 - 36 - 48 VV 

Max. DC-Ausgangsleistung 700 W 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP66 
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Delta-Q XV-Serie 
 

 

Die XV-Serie ist das beste 3-in-1-Ladesystem seiner Klasse. Es ist kompakt, skalierbar und zuverlässig - eine ideale Ladelösung für 

die Elektrifizierung des Antriebsstrangs! Für Blei-Säure und Lithium Batterien. Optionale EVSE bzw.Typ2 Unterstützung des 

Ladestandards nach EN61851 oder J1772. 

 

 

Anwendungsbereiche 

 

 

 

 

  

 

Landwirtschaf 

 

Baumaschinen 

 

E-Mobilität 

 

Marine 
 

Lager-/Fördertechnik 
 

Garten-/Landschaftsbau 

 

XV3300 
 

Ausgangsspannung 58 - 65 - 120 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 3,3 kW 

Eingangsspannung 85 - 265 VAC 

Schutzart  IP66/IP67 

 

XV7200 
 

Ausgangsspannung 125 - 500 - 1000 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 7,2 kW 

Eingangsspannung 90 - 300 VAC 

Schutzart  IP66/IP67 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
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Delta-Q ZQ-Serie 
 

 

ZQ6000: Entwickelt für elektrische mobile Maschinen außerhalb der Straße und Straßenfahrzeuge, lädt die Onboard-Lösung 

optimal jeden nominalen 48-, 80- oder 100-Volt-Batteriepack. Das einzigartige Design kombiniert ein leistungsstarkes 6,0 kW 

Ladegerät, einen 1,0 kW DC-DC-Wandler und eine Schnittstelle für EV-Ladestationen, alles in einem hochkompakten, Lüfter 

gekühlten Gehäuse. 

 

ZQ22000: Entwickelt für elektrische Straßenfahrzeuge und mobile Maschinen, bietet die Onboard-Lösung eine optimale Ladung 

für jede nominale 400- oder 800-Volt-Batterie. Das einzigartige Design kombiniert ein leistungsstarkes 22-kW-Ladegerät, einen 2-

kW-DC-DC-Wandler, eine Schnittstelle für EV-Ladestationen, ein DC-Schnelllade-Power-Line-Kommunikationsmodul (PLC), alles in 

einem hochkompakten, flüssigkeitsgekühlten Gehäuse. 

 

 

Anwendungsbereiche 

 

 

 

 

 

Hubtechnik 

 

Landwirtschaft 

 

Baumaschinen 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

Marine 

 

Golffahrzeuge 

 

E-Mobilität 

 

ZQ6000 
 

Ausgangsspannung 48 - 80 - 100 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 6 kW 

Eingangsspannung 90 - 300 V 

Schutzart  IP66/IP67 

 

ZQ22000 
 

Ausgangsspannung 500 - 1000 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 22 kW 3-Phasen 

   19,2 kW 1-Phase 

Eingangsspannung 360 - 525  VAC 3-Phasen 

   90 - 300 VAC 1-Phase 

Schutzart  IP66/IP67 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
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Stercom OBC-Serie 
 

 

Der ultra kompakte OnBoard Charger OBC 22kW von Stercom ist kompatibel mit allen ein- oder dreiphasigen AC Ladestation und 

Typ2 Wallboxen. Das optimierte Ladeverfahren lädt schonend alle gängigen Hochvoltbatterien in verschiedenen Spannungsklassen 

bis 850VDC. Durch die Verwendung neuester Silicon Carbide (SiC) Halbleiter setzt Stercom die Standards hinsichtlich 

Wirkungsgrad, Volumen und Gewicht. Für sehr große Batterien kann die Ladeleistung durch Parallelschaltung mehrerer OBC 22kW 

über verschiedene Parallelmodi skaliert werden. 

 

DIE ALL-IN-ONE-LÖSUNG 

Das OBC V2X von Stercom Power Solutions ist ein revolutionäres Onboard-Ladegerät, das E-Fahrzeugen ermöglicht, nicht nur zu 

laden, sondern auch als Energiequelle zu fungieren. Dieses innovative bidirektionale Ladegerät (V2X) verbindet Fahrzeuge mit 

dem Stromnetz, Gebäuden und anderen Geräten und Fahrzeugen. Dank seiner herausragenden Leistung und Vielseitigkeit setzt es 

neue Standards in der E-Mobilität. 

 

 

Anwendungsbereiche 

 

 

 

 

  

 

Hubtechnik 

 

Landwirtschaft 

 

Baumaschinen 

 

E-Mobilität 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Kommunale Fahrzeuge 

 

Marine 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

Züge & öffentlicher Verkehr 

 

LKWs & Nutzfahrzeuge 

 

OBC 22kw 
 

Ausgangsspannung 450 - 800 – 850 V 

Eingangsspannung 346 - 440 V 3-phasig 

   200 - 250 V 1-phasig 

Schutzart  IP6k9k 

 

OBC V2X 
 

Ausgangsspannung 3 x 400 - 480 V 

Eingangsspannung 400 - 480 V 3-phasig 

   230 - 240 V 1-phasig 

Schutzart  IP6k9k/IP67 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
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ZIVAN SG-Serie 
 

 

Anwendungsbereiche 
 

 

 

  

 

Hubtechnik 

 

Ground Support Equipment 

 

Baumaschinen 

 

Landwirtschaft 

 

E-Mobilität 

 

Lager- und Fördertechnik 

 

Marine 

 

Garten-/Landschaftsbau 

 

SG9 
 

1-phasig / 3-phasig 

Batterie  Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, NiCd, Lithium, 

   Li-Ion, Power Caps,etc. 

Ausgangsspannung 36 - 48 - 72 - 96 - 96/48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 6 - 9 kW 

Eingangsspannung 100 - 240 VAC [1-ph] 

   200 - 240 VAC [3-ph] 

   400 VAC [3-ph + N] 

Schutzart  IP55 

 

SG3 
 

1-phasig 

Batterie  Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, NiCd, 

   Lithium, etc. 

Ausgangsspannung 24 - 36 - 48 - 72 - 96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 3 - 9 kW 

Eingangsspannung 95 - 265 VAC 

Schutzart  IP65 

Hinweis SG3 GEN 1.5 Optionale EVSE bzw.Typ2 Unterstützung des 

   Ladestandards nach EN61851 oder J1772 

 

 

CT3.3 
 

1-phasig 

Batterie  Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, NiCd, Lithium, etc. 

Ausgangsspannung 58.8 - 65 - 120 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 3,3 kW (bis 9,9 kW stapelbar) 

Eingangsspannung 85 - 270 VAC 

Schutzart  IP67 

Hinweis  Optionale EVSE bzw.Typ2 Unterstützung des 

   Ladestandards nach EN61851 oder J1772 

 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
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ZIVAN NG-Serie 
 

 

 

 

Anwendungsbereiche 
 

 

 

  

▪ Für alle Batterietypen (Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, NiCd, 

Lithium, etc.) 

▪ Auf Wundsch mit CANopen-Protokoll und eigener 

Ansteuerung 

▪ Alle NG-Geräte via CAN im Master/Slave-Betrieb zu 

verwenden und bis auf 72kW Ladesleistung erweiterbar 

▪ USB-to-CAN-Verbindung zum Parametrieren und 

Auslesen des internen Speichers 

▪ Funktionalität der PC-Software, analog wie bei allen ZAPI-

Steuerungen 

▪ Flexible Software mit einstellbaren Eckdaten von 

Spannung, Strom, Zeit, Ladezyklen, etc. 

▪ Flashmemory zum leichten Update ▪ Programmierbares Desulfatierungsprogramm 

▪ Geeignet für Lademanagementsystem ▪ Fehlerspeicher 

▪ Externer Start-Stop serienmäßig ▪ Schutzart IP20 

▪ Optional: Externe Umschaltung zwischen zwei Ladekurven 

 

Hubtechnik 

 

E-Mobilität 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Marine 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

NG1 CAN 
 

1-phasig 

Ausgangsspannung 12 - 24 - 48 - 72 - 96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 1 kW 

Eingangsspannung 230 VAC ± 10 % 115 

 

NG3 CAN 
 

1-phasig 

Ausgangsspannung 12 - 24 - 48 - 72 - 80 - 96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 3 kW 

Eingangsspannung 230 VAC ± 10 % 115 

 

NG5 CAN / NG7 CAN 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 24 - 48 - 80 - 96 - 96/48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 5 bzw. 7 kW 

Eingangsspannung 400 - 480 VAC ± 15 % Dreiphasig 

 

NG9 CAN / NG9+ CAN 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 24 - 48 - 80 - 96 - 96/48 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 9 bzw. 10 kW 

Eingangsspannung 400 - 480 VAC ± 15 % Dreiphasig  

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
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ZIVAN BG-Serie 
 

 

 

 

 

Anwendungsbereiche 
 

 

 

 

  

▪ Für alle Batterietypen (Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, NiCd, 

Lithium, etc.) 

▪ CAN-Schnittstelle; CAN-Protokoll für 

LithiumBatteriemanagementsysteme (BMS) 

▪ Grundladekurven über Mode-Taste einstellbar ▪ Display (Spannung, Strom, Ladezeit, Ah, Fehler, ...) 

▪ CAN-Schnittstelle; CAN-Protokoll für 

LithiumBatteriemanagementsysteme (BMS) 
▪ Großer Flash-Speicher 

▪ Ladekennlinien über CAN-Bus parametrierbar ▪ Ladehistorie 

▪ Fehlerspeicher ▪ Echtzeituhr 

▪ CE-zertifiziert 
▪ In Übereinstimmung mit den Forderungen der 

Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie 

▪ Optional: Externe Umschaltung zwischen zwei Ladekurven 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

GSE + Schlepptraktoren 

 

Garten-/Landschaftsbau 

 

E-Mobilität 

 

Marine 

 

Robotik & Automatisierung 

 

BG9 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 24 - 48 - 80 - 96 - 96/96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 9 kW 

Eingangsspannung 400 VAC  

Schutzart  IP54 

 

BG18 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 24 - 48 - 80 - 96 - 96/96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 18 kW 

Eingangsspannung 400 VAC 

Schutzart  IP44 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-bg9/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-bg9/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-bg18/zivan-lade-und-entladegeraete
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ZIVAN MG-Serie 
 

 

 

 

Anwendungsbereiche 
 

 

 

  

▪ Für alle Batterietypen (Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, NiCd, 

Lithium, etc.) 

▪ CAN-Schnittstelle; CAN-Protokoll für 

LithiumBatteriemanagementsysteme (BMS) 

▪ Grundladekurven über Mode-Taste einstellbar ▪ Display (Spannung, Strom, Ladezeit, Ah, Fehler, ...) 

▪ Ladekennlinien über CAN-Bus parametrierbar ▪ Großer Flash-Speicher 

▪ Fehlerspeicher ▪ Ladehistorie 

▪ Echtzeituhr ▪ CE-zertifiziert 

▪ Schutzart IP20 
▪ In Übereinstimmung mit den Forderungen der 

Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie 

▪ Optional: Externe Umschaltung zwischen zwei Ladekurven 

 

Lager-/Fördertechnik 

 

Baumaschinen 

 

Landwirtschaft 

 

E-Mobilität 

 

Hubtechnik 

 

Reinigungsmaschinen 

 

Marine 

 

MG18 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 24 - 48 - 80 - 96 - 96/96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 18 kW 

Eingangsspannung 400 VAC  

 

MG27 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 36 - 48 - 80 - 96 - 96/96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 27 kW 

Eingangsspannung 400 VAC 

 

MG36 
 

3-phasig 

Ausgangsspannung 48 - 80 - 96 - 96/96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 36 kW 

Eingangsspannung 400 VAC 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-mg18/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-mg18/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-mg27/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-mg27/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-mg36/zivan-lade-und-entladegeraete
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/ladegeraet-mg36/zivan-lade-und-entladegeraete
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ZIVAN Sonstige 
 

 

Der NCG basiert auf der Hardware des NG7 CAN. Er erfüllt zwei Funktionen: 

▪ Als Stromgenerator dient er mit einem konstanten Strom der Desulfatierung und Regeneration von tiefladenden 

Batterien 

▪ Als Universalladegerät lädt er Batterien mit Nennspannungen von 2 bis 96 V, einem einstellbaren Strom zwischen 0 und 

50 A, sowie einer wählbaren Zeit von 1 bis 100h 

 

 

 

 

 

 

Kontaktieren Sie uns 
 

Atech Antriebstechnik  
für Elektrofahrzeuge Vertriebs GmbH 
 

Neumannstraße 1  

D-84561 Mehring / Obb. 

 

Tel.: +49 86 77 / 98 09-0 https://www.atech-antriebstechnik.de/ 

Fax: +49 86 77 / 98 09-20 info@atech-antriebstechnik.de 

 

 

 

 

 

NCG Universalladegerät/Stromwandler 
 

3-phasig 

Batterie  Blei-Säure, Blei-Gel, AGM 

Einstellbare Ausgangs- 2 - 6 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 - 60  

spannung  72 - 80 - 84 - 96 V 

Max. DC-Ausgangsleistung 7 kW 

Eingangsspannung 400 VAC 

Schutzart  IP20 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
https://www.atech-antriebstechnik.de/
mailto:info@atech-antriebstechnik.de
https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/zivan-neu/detail/universalladegeraet-stromgenerator-ncg/alle-produkte
https://www.facebook.com/Atech-Antriebstechnik-Gmbh-158471057637972/
https://de.linkedin.com/company/atech-gmbh

