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Eigenschaften / Features 

Das SG3 GEN1.5 mit EN61851/J1772 ist mit einem 
zusätzlichen EVSE-Controller ausgestattet und wird 
über das Fahrzeug mit 12V versorgt. Somit ergibt 
sich die Möglichkeit, das Ladegerät mit öffentlichen 
Ladestationen (Wallbox) zu verbinden. 
Unterstützt Typ2 Stecker mit elektromechanischer 
Verriegelung (EN61851). Niedriger Standby Strom 
der 12V Batter, durch „Wake-Up OnPlug” und “Key-
on Wake-Up” Technologie.  

The SG3 GEN1.5 with EN61851/J1772 is equipped 
with an additional EVSE controller and is supplied 
with 12V via the vehicle. This gives the possibility 
to connect the charger to public charging stations 
(wallbox). Supports Type-2 connectors with elec-
tro- mechanical interlock (EN61851). 
Low standby current thanks to “Wake-Up On 
Plug” and “Key-on Wake-Up” technology, to avoid 
draining the auxiliary 12V battery. 

  

 

Technische Daten / Technical data 

 Nom. Ausgangs-
spannung 

Nom. output  
voltage 

Ausgangsspannung 

Output voltage 

Ausgangs-
strom 

Output  
current 

 Nom. Ausgangs-
spannung 

Nom. output  
voltage 

Ausgangsspannung 

Output voltage 

Ausgangs-
strom 

Output  
current Umin UCCCV Umax Umin UCCCV Umax 
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 24 V 12 V 30 V 33 V 80 A  80 V** 40 V 102 V 110 V 30/36 A 

36 V* 18 V 46 V 50 V 50/60 A  84 V** 42 V 107 V 116 V 30/36 A 

48 V 24 V 61 V 66 V 50/60 A  96 V 48 V 122 V 132 V 30 A 

72 V 36 V 91 V 99 V 35/42 A       

 * auf Anfrage ** verfügbar ab Q3/2022 
 * upon request ** available in Q3/2022 

Eingangsspannung, einphasig Input voltage, single-phase 95 – 265 VAC 

Eingangsfrequenz Input frequency 50 – 60 Hz 

Wirkungsgrad Efficiency > 90 % 

Leistungsfaktor cosφ Power factor cosφ 0.98 

Max. Stromaufnahme Max. current consumption 15 A 

Ruhestrom von 12V Batterie Absorbed current from 12V battery < 350 µA 

Betriebstemperatur Operating temperature −30 °C … +70 °C 

Schutzart Protection IP65 

Schutzart externer Lüfter External fan protection IP55 

Gewicht Weight 8 kg 

 

Lithium-Batterien 
Lithium batteries 

 
 

 

Elektrofahrzeuge 
Electric vehicles 

http://www.atech-antriebstechnik.de/
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Abmessungen / Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere technische Merkmale / Additional technical features 

• mit zusätzlichem EVSE-Controller nach 
EN61851 oder J1772-Standard (CP- und PP-
Funktionalität, ) 

• with additional EVSE controller according to 
EN61851 or J1772 standard (CP and PP func-
tionality) 

• zusätzlich ECU-WakeUp und Plug-Detection 
verfügbar 

• Unterstützung von LED´s und Temp.-Sensor 
Typ2 Stecker 

• additionally ECU-WakeUp and Plug-Detection 
available 

• support of LED´s and thermal Sensor of        
Typ2 connector 

• kompatibel mit IEC 62196 Typ 2 Steckern • compatible with IEC 62196 Type 2 connectors 

• optoisoliertes CAN-Bus-Interface • insulated CAN BUS Interface 

• CAN-Protokoll für Lithium-Batteriemanage-
mentsysteme (BMS) 

• CAN protocol for lithium battery management 
systems (BMS) 

• ausgangsseitig kurzschlussfest • output short-circuit protection 

• Verpolungsschutz (Sicherung) • inverse polarity protection (fuse) 

• Ladekennlinien parametrierbar • Charging curve parameterizable 

• Display mit der Darstellung von Spannung, 
Strom, geladene Ah und Zeit 

• Visualization by display of the parameters: Volt-
age, Current, charged Ah and Time 

• Display extern ansteuerbar • Display externally conrollable 

• parametrierbare Steuerausgänge: Netz vorhan-
den, Ladung aktiv, Stromanforderung aktiv 

• programmable auxiliary contacts: main pres-
ence, charge in progress, current request active 

• Echtzeituhr • Clock Calendar 

• Ladehistorie und Data Logger • Data Logging 

• parallelschaltbar • able to be paralleled 

• vibrationsfester Aufbau – Onboard geeignet • vibration-proof structure 

•      -zertifiziert •       certified 

• in Übereinstimmung mit den Forderungen der 
Niederspannungs- und EMV-Richtlinien 

• in conformity with the requirements of the Low 
Voltage Directive and the EMC Directive 

• Optional: Notbetrieb, ohne CAN-Bus • Optional: Emergency mode – without CAN bus 

• Optional: Start/Stopp Steuereingang • Optional: Start/Stop control input 

 

Zubehör / Accessories 

• USB-to-CAN-Adapter inkl. Software • USB-to-CAN adapter incl. Software 
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